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バックカメラ
CHAMELEON BACK CAMERA

カ メ レ オ ン  バックカメラ
高画質 高感度

超小型

赤
1A

ヒューズ

黒

バック信号

シャーシへ

約5m 約2.3m

TV/NAVIへ

希望小売価格：￥14,000（税抜） 希望小売価格：￥14,000（税抜）
バックカメラ BCAM7W普通

自動車専用

普通
自動車専用

バックカメラ BCAM7Y軽
自動車専用

軽
自動車専用

・ナンバープレートの取付けネジだけを使用してカメラの取付けを行うためボディーに穴を開ける必要がありません。
・映像は後方確認専用、鏡像タイプ
・白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応
・防滴、防水構造
・本製品は「道路運送車両の保護基準第18条第1項第2号」（突起の規制）に適合しています。
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電源

消費電流

映像方向

画角

ガイドライン

最低照度

外形寸法

重量

DC12Vマイナスアース

55±5mA

鏡像（後方確認専用）

水平：約112度  垂直:約88度

なし

1ルクス

20（W）x23（H）x22（D） mm

約25g（カメラ本体）

仕様／寸法

カメラをナンバーネジに直接取付け＆ナンバーと同色だから目立たない！！

昼間撮影 夜間撮影

■カメラ本体（ケーブル長2.3ｍ）
■電源映像出力ケーブル
　（映像ケーブル長５ｍ、電源ケーブル長1.5ｍ）
■樹脂ワッシャ（厚み１ｍｍＸ２）
■Ｍ６ナット
■金属ワッシャ
■スプリングワッシャ
■取扱説明書

暗いところでも鮮明画像同梱品と接続

BCAM7/9シリーズ特徴

※写真はBCAM7のものです。

標準タイプ
ピンポイントの距離感を正確に確認したい人は視界112度の

魚眼タイプ
広範囲にわたる障害物の有無を確認したい人は視野180度の

■ナンバープレートの位置が
地上から約60cm（ヴィッ
ツやフィットなど）の場合

■ナンバープレートの
位置が地上から約
60cm（ヴィッツやフ
ィットなど）の場合

希望小売価格：￥16,000（税抜） 希望小売価格：￥16,000（税抜）
バックカメラ BCAM9W普通

自動車専用
バックカメラ BCAM9Y軽

自動車専用

電源

消費電流

映像方向

画角

ガイドライン

最低照度

外形寸法

重量

DC12Vマイナスアース

55±5mA

鏡像（後方確認専用）

水平：約１８３度　　垂直：約１３２度

なし

1ルクス

２０（Ｗ）ｘ２３（Ｈ）ｘ２５．５（Ｄ）ｍｍ

約３０ｇ（カメラ本体）

仕様／寸法

944799 0272814

写真は原寸大です。
魚眼タイプ標準タイプ

944799 0228044 944799 0227984 944799 0272744

超広角180°超広角180°

※実際の画像です。
※左右は丸く見えます。
※実際の画像です。
※左右は丸く見えます。

魚眼魚眼
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NEW NEW


