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　新製品ニュース

付属品
M5×15　スタッドボルト(1本)
M5×20　スタッドボルト(1本)
六角レンチ　2mm(1本)

六角レンチ　2.5mm(1本)
スペーサー(2個)

付属品
M5×15　スタッドボルト(1本)
M5×20　スタッドボルト(1本)
六角レンチ　2mm(1本)

六角レンチ　2.5mm(1本)
六角レンチ　3mm(1本)
スペーサー(2個)

■本製品の固定は確実に行い、ご使用前に必ずネジの緩みや破損など安全点検してからご使用ください。
破損や固定が不十分な場合、本製品が正常に機能しなかったり、脱落の原因となります。
破損や固定が不十分な場合は、ただちに使用を中止してください。

［　警告］
■本製品の取付け/使用/作業は、お客様自らの判断・責任の上で行ってください。
弊社では本製品の取付け・使用による、使用者・第三者・車両への損害・事故・損傷・怪我などの保証は一切行いません。

■本製品を取付ける際、ボディにキズを付ける場合がありますので、十分に注意して作業を行ってください。
■本製品の可動部に緩みがある場合は、ネジを付属レンチで締め付けてください。
■本製品の分解や改造をしないでください。
■違法改造車、整備不良車への取付け、保証などのサポートは一切行っておりません。
■ハッチバック車によっては、バックドアを上に開けた時にアンテナと接触したり、破損する場合がありますので、アンテナを倒す
角度にご注意ください。

■本製品を取付ける際、付属ネジの紛失にご注意ください。
■受信感度には影響ありません。
■洗車機に入る際はアンテナを取外してください。

［注意］

いままで倒れなかったアンンテナが倒せる！

BLAC5

M5ネジ
ボス側

M5ネジ
アンテナ側

サビにくい
ステンレス製

外径
φ14mm

耐久性の高い
カチオン塗装済み

29.5mm

21mm

ビートソニックアンテナが付けれて倒せる！！

BLAC6

M6ネジ
ボス側

M5ネジ
アンテナ側

29.5mm

21mm

サビにくい
ステンレス製

外径
φ14mm

耐久性の高い
カチオン塗装済み

※M6ネジのアンテナは取付できません。

ビートソニックアンテナが
付けれてさらに倒せる！
ビートソニックアンテナが
付けれてさらに倒せる！

944799 0307934 944799 0308094

アンテナジョイントM5 M6-M5可倒式変換ジョイント
ボス側M5ネジ アンテナ側M5ネジ ステンレス製 角度調整機構 ボス側M6ネジ アンテナ側M5ネジ ステンレス製 角度調整機構

ステンレス製 角度調整機構

アンテナジョイント
Antenna  Joint

¥4,000（税抜） ¥4,000（税抜）
BLC5 BLC6


