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　新製品ニュース
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ほとんどのカーナビに接続できます。
汎用性のある超小型タイプ。
防水タイプ（磁石付）なので屋根にも使用できます。
■接続例
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GPS外部アンテナ
GPS1

PND
（ポータブル
ナビゲーション）

GPS外部アンテナ
GPS Antenna

ポータブルナビの感度アップに最適

外形寸法
ケーブル長
中心周波数
端子
入力電圧

29.5（W）×13.0（H）×38.5（D）mm

5m

1575.42MHz

SMA

2.7～5V

SMA

¥3,200（税抜）

最新の適合情報は弊社ホームページをご確認ください。http://www.beatsonic.co.jp/

GPS1本体 

■仕様

■警告
■良好に受信できる場所に取付けてください。
■洗車機での洗車は、GPSアンテナがズレることがあります。
※マグネット取付の場合のみ。

GPS1

5m

オス メス

GPSアンテナ変換ケーブル（別売）

SMA

別売の変換ケーブルを使用してポータブルナビに接続する。

※豊富な変換ケーブルをラインナップ
汎用

サンヨー ゴリラ/ミニゴリラなど パイオニアAVIC-DRZ009など パイオニア AVIC-HRZ099など

パイオニア AVIC-DR1000Vなど パナソニックNEWゴリラ

GPSアンテナ延長ケーブル（2m）

トヨタ、イクリプス、ケンウッド パナソニック CN-MP50Dなど
ソニー NV-U3Vなど

パイオニア AVIC-T10
NAVITIME WND-01K

クラリオンなど

パナソニック、サンヨー、
クラリオン、アルパイン、三菱、
ソニー、トヨタ

約6
mm

4 944799 010320

944799 0307004

NEW


