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　新製品ニュース
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■DLKシリーズとは

■ポジションランプの点灯状態

■接続イメージ

■注意事項
●本製品は明るさを増幅させるためのキットではありません。LEDポジションランプの明るさはライト点灯時と同じ明るさになります。
●本製品の改造、分解、加工は行なわないでください。故障や火災などの原因となることがあります。
●本製品の取付けは専門的な知識、技術が必要です。取付けはお買い上げの販売店にご依頼ください。
●本製品は適合があります。適合条件と異なる車両に取付けた場合、誤動作、車両火災などの可能性がありますので、必ず適合情報をご
確認の上、取付けを行なってください。
●エンジンをかけない状態で長時間、点灯させておくと、バッテリー上がりの原因となりますので、ご注意ください。
●本体の設置場所はエンジンの直近やマニホールド付近など高温になる場所、水が大量にかかる場所を避けてください。
●本製品は、純正ライトを使用して点灯させるキットですので別途ご購入していただく物はありません。

■車検について
●本製品は保安基準　第42条「その他の灯火等の制限」に準じて設計された保安基準適合品ですが、各都道府県の車検場によっては不
適合とされる場合がありますので、車検時にはケーブル中継部分のヒューズを取外して受検されることをお勧めします。　

DAYLIGHT KIT
デ イ ラ イ ト キ ッ ト

●ヘッドライトに内蔵されているLEDポジションランプを常時点
灯化することができます。

●ライトスイッチの簡単な操作でデイライトを機能をオフにでき
ます。
●LEDポジションランプのみを常時点灯させるので、ナンバー灯
が点いたり、ナビが夜間モードになったりしません。

●本製品はカプラーオン、ヒューズから電源を取出しているた
め、純正配線を傷付けることなく取付けができます。

●保安基準　第42条「その他の灯火等の制限」に準じて設計さ
れた保安基準適合品です。

※LEDデイライトの明るさはポジション点灯時と同じ明るさになります。

キーオフ アクセサリー
電源オン エンジン始動 ライト点灯

消灯 消灯 消灯 点灯
消灯

純正状態
DLK装着 消灯 点灯 点灯

純正ポジションランプが昼間も点灯！

視認性向上配線加工不要 保安基準適合品

before

after

DLK本体

車種専用
接続カプラー

ヒューズケーブル

実用新案第3196682号
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純正状態

シエンタ
H27/7～

DLK12A ¥15,000（税抜）

純正状態

カローラ フィールダー
H27/3～

DLK11A ¥15,000（税抜）

純正状態

キャスト
H27/9～

DLK13A ¥15,000（税抜）

純正状態

フレアクロスオーバー
H26/1～ 

DLK10A ¥15,000（税抜）

純正LEDポジションランプをデイライトへコンバート！
昼間の視認性向上＆ドレスアップ スタンダードシリーズスタンダードシリーズ

DLK装着時

DLK装着時

DLK装着時

DLK装着時

944799 0315234

944799 0317524

944799 0317454

944799 0317384


