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　新製品ニュース

車両

ヒューズ
ボックス

純正ヘッドライトDLK
300
本体

付属ハーネス

■純正の耐久性と保安基準を両立！！

■ラインナップ

■ポジションランプの点灯状態

■接続イメージ

■注意事項
●本製品の改造、分解、加工は行なわないでください。故障や火災などの原因となることがあります。
●本製品の取付けは専門的な知識、技術が必要です。取付けは必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。
●本製品は適合があります。適合条件と異なる車両に取付けた場合、誤動作、車両火災などの可能性がありますので、必ず適合情報
をご確認の上、取付けを行なってください。

●エンジンをかけない状態で長時間、点灯させておくと、バッテリー上がりの原因となりますので、ご注意ください。
●本体の設置場所はエンジンの直近やマニホールド付近など高温になる場所、水が大量にかかる場所を避けてください。
●本製品は、純正ライトを使用して点灯させるキットですので別途ご購入していただく物はありません。

■車検について
●本製品は保安基準　第42条「その他の灯火等の制限」に準じて設計された保安基準適合品ですが、各都道府県の車検場によって
は不適合とされる場合がありますので、車検時にはデイライト機能をオフにした状態で受検されることをお勧めします。　

一部の車種は純正ヘッドライトのポジションランプ部に海外向けの
デイライト機能が装備されています。ただ、国内の保安基準では明
るさが、基準をオーバーしてしまうため、そのデイライト機能を封印
してあります。
そこで、本製品ではその封印を取り除きつつ、保安基準限界の300
カンデラに調整しました。
※車種により明るさは異なります。

TOYOTA86、ランドクルーザー（次ページ詳細）

注：取付けにはバンパー取外しなどが必要になる場合があります。本製品の取り付けは必ず専門技術のあるお店にご依頼ください。

キーオフ アクセサリー
電源オン エンジン始動 ライト点灯

消灯 消灯 消灯 ポジションランプ点灯
消灯

純正状態
DLK300装着時 消灯 デイライト点灯 ポジションランプ点灯

形状、付属品は車種により異なります。

DAYLIGHT KIT300series
デ イ ラ イ ト キ ッ ト 3 0 0 シ リ ー ズ

（実用新案登録済み　第3196682号）
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ポジションランプが常時点灯し「安全性向上」と「ドレスアップ」

保安基準適合品 純正の耐久性視認性向上

DLK300本体

車種専用
接続カプラー

ヒューズケーブル

純正ポジション状態

DLK装着時

明るさMAX
！！圧倒的な存在感！！
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