
　　　　　　　　　株式会社ビートソニック
〒 470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん 472-5　TEL（0561）75-1655 / （0561）74-5592　 FAX（0561）74-5595
www.beatsonic.co.jp    E-mail hallo@beatsonic.co.jp

　新製品ニュース

DPM3

5液晶モニターセットインチワイド

バックカメラ・フロントカメラとの接続

に最適

［注意］
・運転や視界の妨げとなる位置には、設置しないでください。
・本製品は、DC12Vマイナスアース車専用です。
大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などDC24V車には使用しないでください。
・形状や振動などのご利用環境により本製品が外れる場合があります。
簡単に外れないことを確認してご使用ください。
・外れたことによる故障、破損等の責任は一切負いません。

［　警告］
運転者は走行中に映像を注視しないでください。
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接続例（ビデオとバックカメラを接続）

※バックカメラのみ、
　ビデオのみの接続も可能!!
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5型　ワイドVGA
DC12Vマイナスアース
250mA
NTSC(RCAピン)75オーム×2
2系統　(1系統はリバース連動可)

スタンド、電源ケーブル（長さ1ｍ）、Ｌ型フックアタッチメント、取扱説明書、保証書

解像度
バックライト
動作温度
寸法
スタンド寸法

水平800×垂直480(16:9)　グレア処理画面
LED
-20℃～60℃
132(幅)×85(高さ)×27(奥行)mm
85(高さ)×φ80(ベース)mm

5インチワイド液晶モニター
5inch wide Monitor

＜5インチワイド液晶モニターセット＞
DPM3　¥14,300（税抜）

電源

プラス

画質調整

マイナス

入力切替え

映像入力が無いとき、
バックライト電源が切れるので
画面が映ってない時も眩しくない。

見やすい位置に設置可能！ スタンバイモード

水平 800×垂直 480（16：9）
高画質/高精細
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