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　新製品ニュース

［仕様］

［付属品］

ビデオ、DVD、地デジなどの映像

RCA（メス）

RCA（メス）

バックカメラの映像

市販ヒューズホルダー赤［ACC］

黒［GND］

AV

CAMERA

DC IN

2m

接続例（ビデオとバックカメラを接続） 注意

 バック フロント カメラを
映すのに最適！！

画面サイズ
電源
電流
映像入力

解像度
バックライト
動作温度
寸法
スタンド

3.5インチ
DC12V/24Vマイナスアース
200mA
NTSC(RCAピン)75オーム×2
2系統　（CAMERA入力は優先表示）
水平320x垂直240　QVGA（4：3）
LED
-20℃～60℃
81(幅)×68.5(高さ)×20(奥行)mmスタンド含まず
φ59×70（高さ）mm

電源ケーブル（長さ1ｍ）、取扱説明書、保証書

・運転や視界の妨げとなる位置には、設置しないでください。
・形状や振動などのご利用環境により本製品が外れる場合があります。
簡単に外れないことを確認してご使用ください。
・外れたことによる故障、破損等の責任は一切負いません。

カメラ
映像優先 2入力 グレア

処理画面

小型液晶モニター
3.5 INCH MONITOR

＜3.5インチワイド液晶モニターセット＞
DPM4　¥13,000（税抜）

※写真はCGです。

※別売スタンドQBF14使用

バックライトスイッチ

圧倒的
な

薄さ

20
mm

81mm

68.5
mm

スタンド（両面テープ取付）

ケーブル2m

電源ケーブル
DIMMERボタン
映像の明るさを変更します。

背面操作ボタン

スタンドが
同梱されて、
すぐに取り付け
られる!!

スタンドが
同梱されて、
すぐに取り付け
られる!!

3.5インチ
320×240（4:3）

多目的3.5インチモニター！！

DPM4
（4：3）

9 4 4 7 9 9 0 3 3 0 4 64

映像入力が無いとき、バックライト電源が
切れるので画面が映ってない時も眩しくない。

スタンバイモード

背面のスイッチでバックライトの
明るさをワンタッチ調整可能。
※明暗の切替ができます。

バックライト調整

液晶モニター

インチ
小型3.5

粘着
スタン

ド
付属

DPM4

豊富なL型フックスタンド（別売）に交換も可能です。

L型フック
意匠登録済み


