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　新製品ニュース

＜メディアプレイヤー＞
HDMP1A　¥14,000（税抜）

車載用メディアプレイヤー

HDMP1A1080P 対応

リモコン
受光

ユニット

USB
メモリ用
延長ポート

本体は
グローブ
ボックス等
へ収納

SDカード
USBメモリを再生

HDMI 対応のモニターなどに
接続してハイビジョン映像・
音声を楽しめます。

車載電源ユニット付属

RCA出力も可能

車から電源をとれる

出力端子装備

多彩なフォーマットに対応
多くのファイル形式に対応しており、

フルスペックハイビジョンでの再生が

可能です。

小型サイズで取付け
場所を選びません。

ほぼ
名刺サイズ

1ボタンでクイック再生
簡単操作のリモコンが付属

DC
12V
DC
12V

超高画質映像/音声ファイル
をデジタル処理で高画質な
アナログ映像/音声に変換し
て再生することができます。

MP3
WMA
WAV（L-PCM）
AAC

OGG（oga）
APE
RA

AC3
DTS

※2:音声ファイルはステレオのみ対応しています。

JPG 、 BMP 、 PNG 、 GIF

※1:Xvidに対応しています。

DAT（*.dat）：MPEG1（720×576）
MPG（*.mpg）：MPEG1（720×576）、MPEG2（1080P）
MPEG（*.mpeg）：MPEG1（720×576）、MPEG2（1080P）
MKV（*.mkv）：MPEG4（1080P）※1、H264（1080P）
MP4（*.mp4）：MPEG4（1080P）※1、H264（1080P）
MOV（*.mov）：H264（1080P）
AVI（*.avi）：MPEG4（1080P）※1、H264（1080P）
VOB（*.vob）：MPEG2（1080P）
WMV（*.wmv）：WMV9/VC-1（1080P）
TS/TP（*.ts、*.tp）：MPEG2（1080P）、H264（1080P）
M2TS（*.m2ts）：MPEG2（1080P）、MPEG4（1080P）※1、
　　　　　　　　H264（1080P）、WMV9/VC-1（1080P）
RM/RMVB（*.rm、*.rmvb）：RealVideo（720P）

映 像
■対応映像ファイル形式、コーデック形式

音 楽
■対応音声ファイル形式 ※2

写 真
■対応画像ファイル形式

■サポートファイル形式

FAT 、 FAT32 、 NTFS 、 exFAT

・HDMI出力:480P/720P/1080i/1080P（全て60Hz） ※3 ※4
　※3:HDCP（HDMI 1.3）
　※4:3D映像ソースには対応していません。
・アナログ出力:NTSC方式

■主な特徴
・SDカード、USBストレージのいずれかのメディアを再生できます。
・多くのファイル形式に対応しており、フルスペックハイビジョンでの再生が可能です。
・HDMI○R　出力端子を装備しておりHDMI○R　対応のカーナビなどに接続すればハイビジョン映像・音声を
楽しめます。
・超高画質映像/音声ファイルをデジタル処理で高画質なアナログ映像/音声に変換して再生することも
できます。
・リモコン受光部、USBコネクターを延長できるので置き場所に困らない。

■対応フォーマット形式

■対応HDMI映像信号の種類と
　アナログ映像出力

電源電圧
消費電力
対応デバイス
出力端子
外形寸法
質　　量

DC5V
2A
SD、SDHC、SDXC、USBメモリ
HDMI端子1系統、アナログ出力
78×15×58（W×H×L）mm （本体のみ）
約260g

入力電圧
出力電圧
消費電流
出力電流
出力端子
外形寸法
ケーブル長

HDMP1A本体 USB電源ユニット
DC12V
DC5V
2A
3.4A（最大）
USBコネクタメス
78×19×48（W×H×L）mm（本体のみ）
1.5m

■同梱品：HDMP1A本体、リモコン、USB電源ユニット、USB-DCプラグ（小）ケーブル（1.5m）、AVケーブル（1.3m）、
USB延長ケーブル（1.8m）、外付けリモコン受光ケーブル（1.5m）、取扱説明書、保証書

■主な仕様：

裏面前面

■注意事項
・メディアによっては認識できない場合があります。その場合は別のメディアをお試しください。
・ファイル形式やフォーマット、データサイズ、データの内容によっては再生できない場合があります。
その場合は別のデータ形式に変換したり、ファイル形式やサイズを変更してください。
・3D映像ソースや5.1chサラウンドなどの音声ソースには対応していません。
・データによってはファイル名などの文字が認識できず表示名が崩れる場合があります。
・映像ソースによってはアナログ変換時に解像度の低下によって映像が不鮮明となったり、文字がつぶれることがありますが故障ではありません。
・解像度によってはメニューの文字が全て表示されないことがありますが故障ではありません。

弊社製映像入力アダプターを使用すれば、純正ナビ等 にアナログケーブルで接続することができます。 
車種適合については映像入力アダプターページを参照してください。
http://www.beatsonic.co.jp/tvnavi/avc_tekigou_web.php 

リモコン受光部

HDMP ナビ
（外部入力のあるもの）

HDMI入力搭載ナビ、
HDMIモニターなど

AVケーブル

HDMIケーブル
（別売：HDCシリーズ）

12V-5V電源ユニット

ヒューズ3A
（φ6mm×30mm）

USB延長ケーブル

SDカード

ACC ＋12V

USBメモリ

ボディアース

■接続方法 ●RCA（アナログ）出力とHDMI出力は選択式です。

1.5m

1.5m

1.3m

1.5m

1.8m

付属品 別売品

944799 0296504

クルマで手軽にマルチメディア!!


