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　新製品ニュース

正式名称は「MPEG-1 Audio Layer3」で、音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。MP3について
■再生可能なMP3ファイルについて

●拡張子が".mp3"のファイルに対応します。※MP3以外のファイルには拡張子".mp3"を付けないでください。
●再生可能なサンプリング周波数は8kHz～48kHz、ビットレートは8kbps～320kbpsです。ただし、サンプリング
レートとビットレートの組み合わせによっては正常に再生されない場合があります。

●VBR（Variable Bit Rate）で記録されたファイルは再生時間が正確に表示されない場合があります。
●MP3iやMP3 PROのフォーマットには対応していません。
●ID3 tagの情報は表示されません。
●フォルダのディレクトリ階層は8階層まで再生できますが、階層が深いと読み込みに時間がかかるため2～3階層
以内で使用されることをお勧めします。

HDS2￥16,800（税抜）

デッキスピーカー

受信周波数
実用感度
ステレオセパレーション
周波数特性

76.0-90.0MHz
15dB
30dB（1kHz）
30-15kHz

ラジオ部-FM

受信周波数
実用感度

522-1620kHz
30dB

ラジオ部-AM

最大出力
適合インピーダンス
トーンコントロール

40W×4
4Ω
±8dB

アンプ部

インピーダンス
最大出力
正面スピーカー
底面スピーカー

4Ω
15W×2+30W
Lch
Rch

内蔵スピーカー部

インジケーター
電源電圧
接地方式
外形寸法
重量

ホワイト
DC12V（11-15V）
マイナスアース
178×50×180mm（W×H×D）
980g

共通

最大出力レベル
周波数特性
S/N比
チャンネルセパレーション
出力端子

1.5Vrms（±3dB）
20Hz-20kHz
60dB
50dB
4ch（RCA）

プリアウト部

取扱説明書（保証書）、電源コード、サラネジ（4）、
トラスネジ（4）、ワッシャー（4）

付属品

USBメモリ（500GBまで）
SDカード（32GB［SDHC］まで）

対応メディア

アンテナリモート（青）

プリアウト
（背面）

アース（黒）

アクセサリー電源（赤）

バッテリー電源（黄）

スピーカー出力

※スピーカーに
　接続することで
　内蔵スピーカーと
　車両スピーカーの
　両方から音を
　鳴らす事が
　できます。

＜デッキスピーカー＞
HDS2　¥16,800（税抜）

＜リモコン＞（別売オプション）
HDS2-R　¥2,000（税抜）

※別売リモコンもあります。（HDS2-R）

AM FM
SDカードやUSBメモリに
入れたMP3の音楽再生AUX付でスマホ

などの音楽を再生

32G
500G

※SDは32GB[SDHC]、USBは500GBまで対応します。

MP3の音楽を聴くMP3の音楽を聴くスマホの音楽を聴くスマホの音楽を聴くラジオの放送を聴くラジオの放送を聴く

AUDIO
MP3

30W
底面7cm
ミニウーファー

内蔵 3 スピーカーで大迫力の音楽が楽しめる！

3スピーカー付ラジオ
15W×2フロント　

スピーカー

944799 0316394 944799 0316464

φ3.5ステレオミニジャック


