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　新製品ニュース
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アンプリモート［有］

アンプリモート［無］

944799 0261854

リモート信号で切替えることができる、2系統の音声ライン（4ch）入力のオーディオセレクター
です。
・2系統の音声ライン（4ch）入力をリモート信号で切替えることができます。
・2台の機器を1台のアンプで使用することができます。

オーディオ　セレクター〈OS-20B〉
電源
入出力
入出力端子
アンプリモート
切替方式
ミューティング回路
外形寸法
同梱品

DC12V
2入力1出力
金メッキRCAジャック
有り
リモートライン制御リレー方式
内蔵
約94mm×70mm×35mm（本体のみ）
OS-20B本体、保証書

・フロント・リアの4chの音声ライン2系統、全てをリレー切替します。
・切替え時のノイズを防ぐ、高性能ミューティング回路を搭載。
・ナビやオーディオなどのアンプリモート信号で自動切替します。（リモート①入力に、スイッチを介してACCを接続することで
代用も可能です。）
・高音質にこだわった、最高級金クラッド接点付クロスバー・ツイン銀リレーを使用。
・外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ。
・プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。
・配線や設置を考慮し、片面だけにプラグが接続される側面集中レイアウトを採用。

オーディオ セレクター OS-20B
¥18,000（税抜）

オーディオ セレクター OS-20BAudio Selector

＜オーディオ セレクター＞
OS-20B　¥18,000（税抜）

2台のデッキ/プレイヤーを1台のアンプでつかえる！

1台しかアンプリモートがない場合

ACC電源
（DC12V）リモート①入力

※リモートのあるデッキをINPUT①/リモート①入力に接
続してください。
（外部アンプのリモート入力にはACC（DC12V）を接続して
ください。）
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