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　新製品ニュース

使用例
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アンプ

純正ナビ
SGND

・2chのスピーカー出力から2chのライン出力を取出すことができる変換器です。
・純正ナビも本製品を使用すれば外部アンプを接続することができます。

・高性能トランスを使用し、LOWノイズ、周波数特性20～40,000Hzまで
±1dB以内のハイクオリティー設計。
・外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ。
・プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示す
ガラスエポキシプリント基板を使用。

接続図通りに接続しても、音の出ない時や極端に音が小さい時は、
アースケーブルを車両アースに接続してください。
（正常に動作している場合に接続すると、ノイズの原因になる場合があります。）

トランスデューサー ライン ケーブル〈TL-20A〉

※アースケーブルについて

最大入力
周波数特性
出力レベル
出力端子
入力ケーブル
外形寸法
同梱品

50W
20～40,000Hz±1dB以内
入力レベルに対して-3dB
金メッキRCAジャック
OFC（無酸素銅）ケーブル（30cm）
約94mm×70mm×35mm（本体のみ）
TL-20A本体、保証書

Transducer Line Cable
トランスデューサー ライン ケーブル TL-20A

＜トランスデューサー ライン ケーブル＞
 TL-20A　¥11,000（税抜）

純正ナビに外部アンプがつながる！

944799 0261784
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TRANSDUCER LINE CABLE
ト ラ ン ス デ ュ ー サ ー 　 ラ イ ン 　 ケ ー ブ ル

TL-20A
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※アースケーブル

L○：白＋

L○：白/黒ー

R○：灰＋

R○：灰/黒ー


